TSUBAKI “DOPPEL-PLUS"”
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Doppel-Plus-Ketten

M Gerauscharm:

durch speziell entwickelte Kunststoff-Rollen. Gerduschminderung um 10db gegentber
Standard-AuBenrollen-Ketten. Die Geschwindigkeit ist dabei nur 50% der

Geschwindigkeit des Fordergutes
M Arbeitssicher:

Die Kette wird vollig abgedeckt von der Fihrungsschiene.

M Schneller Anlauf:
wird ermoglicht von speziell entwickelien Rollen
Typ B und Typ D.

B Einfache Montage:
umfangreichers Zubehor
wie z.B. Kettenrader,
Flhrungsschienen,
Paletten-Seitenflihrungen,
Umlenkfihrungen usw.

B Noch groBere
Auswahl:

Neu im Programm sind
VRP-Lambda,
Direkt-Fordersystem,
Center-Rollersystem.
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B Wie funktioniert das Doppel-Plus-System:
* Im Forderbetrieb
Die Reibung zwischen der groBen Forderrolle und
den kleineren Antriebsrollen ergibt eine Rotation des
Rollenelementes. Die GroBenunterschiede ergeben
dabei eine 2.5 x gréBere Fordergeschwindigkeit
gegeniber der Kettengeschwindigkeit.

* [m Staubetrieb

Die groBe Forderrolle dreht frei, wenn das Férdergut
angestaut wird. Das Freidrehen geschieht mit
geringstem Reibungsverlust und Rollenverschleif.
Wir nennen diese Vorgang “Free Flow”.



" VRP-Lambda wartungsfreier Typ (RF2030 — RF2080VRP)

Langere Lebensdauer ohne Schmierung wegen speziell gesinterte, Ol-impragnierte Buchsen

Anwendung

B Langere Lebensdauer ohne Schmierung
5 mal langere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Serie.
Weniger VerschleiB, deshalb Verlangerung der Standzeit.

Standard-Typ

VRP-A

Dehnung

Betriebsstunden

B Gerauscharm
Durch Ol-impragnierung, gibt es bei Kontakt zwischen Bolzen und Buchsen eine

erhebliche Gerauschreduzierung.

B Verringerung des Eigendruck und Reibungswiderstand.
Reibungskoeffizient zwischen Lambda-Buchsen und
groBe Rollen ist reduziert, dadurch nochmals
VerschleiBverringerung.

B Keine Umstellungsschwierigkeiten
Obwohl die Spezifikation von den GroBen
Rollen abweicht von der Standard-Serie,
sind die MaBe identisch. Diese Serie
kann die Standard-Serie ohne Probleme
ersetzen.

* Bolzendiameter ist kleiner als standard.

™ Direkt-Forder-Typ (rF2030vRP)

Der auBere Teil von der groBe Rolle ist gefertigt aus Urethan.

Anwendung

B Schutz des Fordergutes
Die Urethan-Rolle wird verwendet,
wenn das Fordergut direkt auf die
Rolle aufgesetzt wird und auf eine
Palette verzichtet wird.

























