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VERSTÄRKTE
HOCHLEISTUNGSROLLENKETTEN

Mehr Leistung
mit einer verstärkten

Tsubaki-Kette

- Verstärkte Hochleistungsrollenketten -

Ultra Super Serie

Ketten- Teilung Rollen Innere Laschen Bolzen Mittlere Max. zulässige Gewicht
bezeichnung Ø Breite Bruchkraft Belastung ca.

P R W D L1 L2 kg/m
US100 31,75 19,05 19,05 4,8 30,1 10,32 22,35 25,35 172 ( 17.500) 39,2 ( 4.000) 5,07
US120 38,10 22,23 25,40 5,6 36,2 12,28 27,55 31,55 245 ( 25.000) 53,9 ( 5.500) 7,22
US140 44,45 25,40 25,40 6,4 42,2 13,97 29,5 34,2 314 ( 32.000) 63,7 ( 6.500) 9,24
US160 50,80 28,58 31,75 7,1 48,2 15,62 34,5 40,2 392 ( 40.000) 85,3 ( 8.700) 12,19
US200 63,50 39,69 38,10 9,5 60,3 20,41 42,95 50,95 667 ( 68.000) 108 (11.000) 20,47
US240 76,20 47,63 47,63 12,7 72,4 24,73 54,8 64,9 981 (100.000) 151 (15.400) 31,69

Super H Serie

Einfach
SUPER  80H 25,4 15,88 15,88 4,0 24,1 20,8 7,94 18,3 20,9 — 98,1 ( 10.000) 20,6 ( 2.100) 3,29
SUPER100H 31,75 19,05 19,05 4,8 30,1 26,0 9,54 21,8 24,5 — 145 ( 14.800) 32,4 ( 3.300) 4,88
SUPER120H 38,1 22,23 25,4 5,6 36,2 31,2 11,11 26,95 30,55 — 196 ( 20.000) 42,2 ( 4.300) 6,94
SUPER140H 44,45 25,4 25,4 6,4 42,2 36,4 12,71 28,9 33,1 — 255 ( 26.000) 56,9 ( 5.800) 8,88
SUPER160H 50,8 28,58 31,75 7,15 48,2 41,6 14,29 33,95 38,45 — 324 ( 33.000) 73,5 ( 7.500) 11,72
SUPER200H 63,5 39,68 38,1 9,5 60,3 52,0 19,85 42,9 48,1 — 598 ( 61.000) 100 (10.200) 19,68
SUPER240H 76,2 47,63 47,63 12,7 72,4 62,4 23,81 54,8 62,3 — 922 ( 94.000) 139 (14.200) 30,47

Zweifach
SUPER  80H-2 25,4 15,88 15,88 4,0 24,1 20,8 7,94 34,6 37,2 32,6 196 ( 20.000) 35,0 ( 3.570) 6,52
SUPER100H-2 31,75 19,05 19,05 4,8 30,1 26,0 9,54 41,4 44,1 39,1 290 ( 29.600) 55,0 ( 5.610) 9,51
SUPER120H-2 38,1 22,23 25,4 5,6 36,2 31,2 11,11 51,4 55,0 48,9 392 ( 40.000) 71,7 ( 7.310) 13,51
SUPER140H-2 44,45 25,4 25,4 6,4 42,2 36,4 12,71 54,95 59,5 52,2 510 ( 52.000) 96,7 ( 9.860) 17,38
SUPER160H-2 50,8 28,58 31,75 7,15 48,2 41,6 14,29 64,9 69,6 61,9 647 ( 66.000) 125 (12.750) 22,97
SUPER200H-2 63,5 39,68 38,1 9,5 60,3 52,0 19,85 82,05 87,3 78,3 1.200 (122.000) 170 (17.340) 38,48
SUPER240H-2 76,2 47,63 47,63 12,7 72,4 62,4 23,81 105,3 112,9 101,2 1.840 (188.000) 237 (24.140) 59,77

Dreifach



Ketten- Teilung Rollen Innere Laschen Bolzen Quer- Mittlere Max. zulässige Gewicht
bezeichnung Ø Breite teilung Bruchkraft Belastung ca.

P R W T H h D L1 L2 C             (kgf)             (kgf) kg/m

- Verstärkte Hochleistungsrollenketten -

RS-HT Serie

Die verstärkte Rollenketten von Tsubaki eignen sich
besonders für Anwendungen, bei denen die Lei-
stungsfähigkeit der RS-Rollenkette nicht mehr aus-
reicht:

1. Schwierige Einsatzbedingungen und hohe Stoß-
belastung;

2. Anlage läuft auf engstem Raum, kompakter Ma-
schinenantrieb;

3. Höhere Anforderungen an Leistung, Nutzlast und
Zugfestigkeit;

4. Anwendungen, die einen niedrigeren Dehnungs-
koeffizienten erfordern.

- Anwendungsbereiche -

* Der Tsubaki Bruchkraft im Mittel für RS Rollenkette ist 100%.

Einfach
RS  60HT 19,05 11,91 12,7 3,2 18,1 15,6 5,96 14,8 17,0 — 55,9 ( 5.700) 9,81 ( 1.000) 1,80
RS  80HT 25,4 15,88 15,88 4,0 24,1 20,8 7,94 18,3 20,9 — 93,2 ( 9.500) 16,2 ( 1.650) 3,11
RS100HT 31,75 19,05 19,05 4,8 30,1 26,0 9,54 21,8 24,5 — 142 ( 14.500) 24,5 ( 2.500) 4,58
RS120HT 38,1 22,23 25,4 5,6 36,2 31,2 11,11 26,95 30,55 — 191 ( 19.500) 32,4 ( 3.300) 6,53
RS140HT 44,45 25,4 25,4 6,4 42,2 36,4 12,71 28,9 33,1 — 250 ( 25.500) 42,7 ( 4.350) 8,27
RS160HT 50,8 28,58 31,75 7,15 48,2 41,6 14,29 33,95 38,45 — 319 ( 32.500) 55,9 ( 5.700) 10,97
RS200HT 63,5 39,68 38,1 9,5 60,3 52,0 19,85 42,9 48,1 — 559 ( 57.000) 78,5 ( 8.000) 18,41
RS240HT 76,2 47,63 47,63 12,7 72,4 62,4 23,81 54,8 62,3 — 883 ( 90.000) 113 (11.500) 29,13

Zweifach
RS  60HT-2 19,05 11,91 12,7 3,2 18,1 15,6 5,96 27,8 29,9 26,1 112 ( 11.400) 16,7 ( 1.700) 3,59
RS  80HT-2 25,4 15,88 15,88 4,0 24,1 20,8 7,94 34,6 37,2 32,6 186 ( 19.000) 27,6 ( 2.810) 6,18
RS100HT-2 31,75 19,05 19,05 4,8 30,1 26,0 9,54 41,4 44,1 39,1 284 ( 29.000) 41,7 ( 4.250) 9,03
RS120HT-2 38,1 22,23 25,4 5,6 36,2 31,2 11,11 51,4 55,0 48,9 382 ( 39.000) 55,0 ( 5.610) 12,90
RS140HT-2 44,45 25,4 25,4 6,4 42,2 36,4 12,71 54,95 59,5 52,2 500 ( 51.000) 72,6 ( 7.400) 16,38
RS160HT-2 50,8 28,58 31,75 7,15 48,2 41,6 14,29 64,9 69,6 61,9 638 ( 65.000) 95,0 ( 9.690) 21,78
RS200HT-2 63,5 39,68 38,1 9,5 60,3 52,0 19,85 82,05 87,3 78,3 1.120 (114.000) 133 (13.600) 36,47
RS240HT-2 76,2 47,63 47,63 12,7 72,4 62,4 23,81 105,3 112,9 101,2 1.770 (180.000) 192 (19.550) 57,35

Dreifach
RS  60HT-3 19,05 11,91 12,7 3,2 18,1 15,6 5,96 40,85 42,95 26,1 168 ( 17.100) 24,5 ( 2.500) 5,36
RS  80HT-3 25,4 15,88 15,88 4,0 24,1 20,8 7,94 50,95 53,55 32,6 279 ( 28.500) 40,5 ( 4.130) 9,24
RS100HT-3 31,75 19,05 19,05 4,8 30,1 26,0 9,54 61,0 63,6 39,1 427 ( 43.500) 61,3 ( 6.250) 13,54
RS120HT-3 38,1 22,23 25,4 5,6 36,2 31,2 11,11 75,85 79,55 48,9 574 ( 58.500) 80,9 ( 8.250) 19,33
RS140HT-3 44,45 25,4 25,4 6,4 42,2 36,4 12,71 81,15 85,25 52,2 750 ( 76.500) 107 (10.880) 24,54
RS160HT-3 50,8 28,58 31,75 7,15 48,2 41,6 14,29 95,95 100,45 61,9 956 ( 97.500) 140 (14.250) 32,63
RS200HT-3 63,5 39,68 38,1 9,5 60,3 52,0 19,85 121,25 126,55 78,3 1.680 (171.000) 196 (20.000) 54,77
RS240HT-3 76,2 47,63 47,63 12,7 72,4 62,4 23,81 156,05 163,55 101,2 2.650 (270.000) 282 (28.750) 85,47

kN kN

Einfach
SUPER  80 25,4 15,88 15,88 3,2 24,1 20,8 7,94 16,25 19,25 — 85,3 ( 8.700) 18,6 ( 1.900) 2,81
SUPER100 31,75 19,05 19,05 4,0 30,1 26,0 9,54 19,75 22,85 — 127 ( 13.000) 30,4 ( 3.100) 4,25
SUPER120 38,1 22,23 25,4 4,8 36,2 31,2 11,11 24,9 28,9 — 186 ( 19.000) 39,2 ( 4.000) 6,30
SUPER140 44,45 25,4 25,4 5,6 42,2 36,4 12,71 26,9 31,7 — 245 ( 25.000) 53,9 ( 5.500) 8,04
SUPER160 50,8 28,58 31,75 6,4 48,2 41,6 14,29 31,85 36,85 — 314 ( 32.000) 70,6 ( 7.200) 10,79
SUPER200 63,5 39,68 38,1 8,0 60,3 52,0 19,85 39,0 44,8 — 505 ( 51.500) 94,1 ( 9.600) 17,63
SUPER240 76,2 47,63 47,63 9,5 72,4 62,4 23,81 47,9 55,5 — 735 ( 75.000) 132 (13.500) 25,63

Zweifach
SUPER  80-2 25,4 15,88 15,88 3,2 24,1 20,8 7,94 30,9 33,9 29,3 171 ( 17.400) 31,7 ( 3.230) 5,62
SUPER100-2 31,75 19,05 19,05 4,0 30,1 26,0 9,54 37,7 40,8 35,8 255 ( 26.000) 51,7 ( 5.270) 8,38
SUPER120-2 38,1 22,23 25,4 4,8 36,2 31,2 11,11 47,6 51,6 45,4 373 ( 38.000) 66,7 ( 6.800) 12,44
SUPER140-2 44,45 25,4 25,4 5,6 42,2 36,4 12,71 51,35 56,15 48,9 490 ( 50.000) 91,7 ( 9.350) 15,92
SUPER160-2 50,8 28,58 31,75 6,4 48,2 41,6 14,29 61,15 66,15 58,5 628 ( 64.000) 120 (12.240) 21,43
SUPER200-2 63,5 39,68 38,1 8,0 60,3 52,0 19,85 74,85 80,65 71,6 1.010 (103.000) 160 (16.320) 34,91
SUPER240-2 76,2 47,63 47,63 9,5 72,4 62,4 23,81 91,9 99,4 87,8 1.470 (150.000) 225 (22.950) 50,88

Dreifach
SUPER  80-3 25,4 15,88 15,88 3,2 24,1 20,8 7,94 45,6 48,5 29,3 253 ( 26.100) 46,6 ( 4.750) 8,40
SUPER100-3 31,75 19,05 19,05 4,0 30,1 26,0 9,54 55,65 58,75 35,8 382 ( 39.000) 76,0 ( 7.750) 12,57
SUPER120-3 38,1 22,23 25,4 4,8 36,2 31,2 11,11 70,4 74,4 45,4 559 ( 57.000) 98,1 (10.000) 18,64
SUPER140-3 44,45 25,4 25,4 5,6 42,2 36,4 12,71 75,85 80,75 48,9 735 ( 75.000) 135 (13.750) 23,84
SUPER160-3 50,8 28,58 31,75 6,4 48,2 41,6 14,29 90,45 95,45 58,5 941 ( 96.000) 177 (18.000) 32,10
SUPER200-3 63,5 39,68 38,1 8,0 60,3 52,0 19,85 110,75 116,45 71,6 1.520 (154.500) 235 (24.000) 52,44
SUPER240-3 76,2 47,63 47,63 9,5 72,4 62,4 23,81 135,85 143,15 87,8 2.210 (225.000) 331 (33.750) 76,11

Super Serie

1. Spezielles Kröpfglied für die Einfach-Kette erhältlich. 2. Ohne Angaben Ihrerseits werden immer Ketten in vernieteter Ausführung angeboten. 3. Versplintete
Ausführung wird Ihnen nur auf Anfrage geliefert.

1. Die vernietete Ausführung wird bis auf weiteres als Standard ausgeliefert. 2. Die versplintete Ausführung wird nur auf Anfrage geliefert. 3. Alle Verschluß-
laschen werden mit Preßsitz geliefert.



- Verstärkte Hochleistungsrollenketten -

ANSI-Normen legen nur die Mindeststandards für
Rollenketten fest, aber es geht auch viel, viel besser!
Angesichts der wachsenden Nachfrage der Industrie
nach kostengünstigen, widerstandsfähigen und im-
mer leistungsfähigeren Ketten ist Tsubaki ständig auf
der Suche nach einer noch besseren Lösung.

Mußten Sie sich in der Vergangenheit mit Ermüdungs-
brüchen von Verbindungslaschen, unzureichender
Leistungsfähigkeit der Ketten oder ganz einfach mit
Platzproblemen auseinandersetzen? Dann bietet Ih-
nen Tsubaki mit der verstärkten Hochleistungsrollen-
kette eine Lösung, die speziell für Anwendungsbe-
reiche mit hohen Anforderungen an die Leistungsfä-
higkeit entwickelt wurde. RS-HT

Die HT Serie zeichnet sich durch gehärtete Bolzen und
größere Verbindungslaschen aus. Ergebnis: eine um
15-30 % höhere Zugfestigkeit und eine noch höhere
Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen.

Super

Die Super Serie hat im Innenglied breitere Verbindungs-
laschen. Die Teilungsbohrungen werden nach Wär-
mebehandlung Kugelkalibriert. Die Verbindungs-
bolzen sind zwecks höherer Widerstandsfähigkeit
gegen Stoßbelastungen durchgehärtet. Dies ermög-
licht eine um 25-30% höhere Nutzlast. Die Abmes-
sungen sind die gleichen wie bei ANSI Standardrollen-
ketten. Zudem hat die Super Serie eine höhere Ver-
schleißfestigkeit. Durch die Schmiernut auf der Innen-
fläche der Buchsen wird die Lebensdauer um 30%
erhöht.

Super-H

Die Dicke der Verbindungslaschen der Super-H Serie
entspricht den nächstgrößeren Modellen der Super
Serie und die Verbindungsbolzen sind voll durch-
gehärtet. Ergebnis: eine noch höhere Zugfestigkeit
sowie eine höhere Nutzlast als bei der Super Serie.

Ultra Super

Feldversuche haben gezeigt, daß die Tsubaki-Rollen-
ketten der Ultra Super Serie in Punkto Zugfestigkeit
und Nutzlast konkurrenzlos sind. Angesichts einer zu-
lässigen Nutzlast, die um 70% höher als die der ANSI
RS Standardrollenkette ist, kann mit der Ultra Super
bedenkenlos eine bis zu zwei Größenklassen kleine-
re Kette als die entsprechende Standardrollenkette
eingesetzt werden.

Speziell verstärkte ANSI-Ketten gegen
hohe Stoßbelastung

Superstarke ANSI-Ketten überwinden
Materialermüdung und Platzprobleme

RS-HT SUPER SUPER-H ULTRA SUPER

Vor allem Heben Hochleistungsgetriebe

Hebeanwendungen mit Langsame bis mittel- Langsamlaufende Langsamlaufende
geringer Nutzungshäufig- schnelle Hochleistungs- Antriebe bis 50 m/min. Antriebe bis 50 m/min.
keit. Auch für langsam- getriebe.
laufende Antriebe bis
50 m/min.

Vertikale Park- Baumaschinen- und Getriebe mit hohen Getriebe, die eine
einrichtungen; LKW-Getriebe; Stoßbelastungen und kompakte Bauweise
Schwermaschinengetriebe; Getriebe von Landwirt- Drehmomenten. erfordern.
Getriebe von kleineren schaftsmaschinen und
Landwirtschaftsmaschinen. Aufzügen.

- Anwendungen -

Die verstärkten Ketten werden grundsätzlich dann
empfohlen, wenn die Kettengeschwindigkeit unter
50 m/min liegt und RS-Rollenketten bzw. ANSI-
Schwerlastketten den Anwendungsanforderungen
nicht genügen.

1. Zunächst Kette und Kettenzahnrad in der Größe
und Anzahl der Zähne auswählen, die im Gesamt-
katalog von Tsubaki unter “Auswahl für niedrige
Geschwindigkeit” angegeben ist.

2. Kettengeschwindigkeit anhand der Formel A und
der Anzahl der Zähne des Antriebszahnrads be-
rechnen und prüfen, ob sie unter 50 m/min liegt.

3. Anhand der Formel B erforderliche Kettenspan-
nung für den angegebenen Antrieb berechnen.

4. Servicefaktor und Kettengeschwindigkeits-
koeffizient aus Tabelle 1 und Grafik 1 auswählen.

5. Passende Kette auswählen und prüfen, ob sie For-
mel C entspricht.

Formel A Formel B

V = P x N‘ x n (m/min.) Fm = 60 x kW  (kN)
         1.000      V

Formel C
Fm x Ks (Stoßfaktor) x Kv (Kettengeschwindigkeits-
koeffizient) x Kc (Kettenradkoeffizient)  ≤ Max. zu-
lässige Last.

V = Kettengeschwindigkeit (m/min.)
P = Kettenteilung (mm)
N‘ = Anzahl Zähne des kleinen Kettenrads
n = Drehzahl des Antriebszahnrads (min-1)
Fm = Kettenspannung (kN)
kW = zu übertragende Kraft

Tabelle 1 Stoßfaktor (Ks)
Belastung   Servicefaktor
Keine 1,0
Mittel 1,3
Hoch 1,5

- Auswahl Kettenantrieb -
Grafik 1 Kettengeschwindigkeitskoeffizient
(Kv) und Kettenradkoeffizient (Kc)

Kettengeschwindigkeit (m/min.)

Anzahl Zähne des kleinen Kettenrads

Hinweis
Die verstärkten Ketten lassen sich auch bei einer
Kettengeschwindigkeit über 50 m/min einsetzen. Wei-
tere Infos hierzu bitte bei Tsubaki erfragen.

Auswahl nach erwarteter Lebensdauer
Sie setzen Ketten unter schwierigsten Bedingungen
ein (Bau, Schwerindustrie, etc.) und wollen endlich
die Probleme der Materialermüdung und/oder Platz-
probleme lösen? Dann wenden Sie sich gleich an Ih-
ren Ansprechpartner bei Tsubaki und versuchen Sie
es einmal mit verstärkten Ketten!



- Technik für mehr Rentabilität -

Höhere Verschleißfestigkeit
Durch die Schmiernut der Super Serie auf der
Innenfläche der Buchsen wird die Lebensdauer
um 30% erhöht.

Höhere Zugfestigkeit und Widerstandsfähigkeit
gegen Stoßbelastung
Die Sonderbolzen werden aus hochfester Stahl her-
gestellt und dann zur weiteren Erhöhung der Zugfe-
stigkeit noch wärmebehandelt. Ergebnis: kein Pro-
blem mit Stoßbelastung und noch geringere Dehnung
der Kette.

Stanzringverdichtetes Verschlußglied
Bei unserem speziellen Ringstanzung (Super
Serie) werden die Verschlußglieder mit einer
pressgeformten Beschichtung überzogen. Da-
durch wird die Belastung der Verschlußglieder
auf die umliegende Fläche verteilt und die Le-
bensdauer der Verbindungslaschen erhöht.

* niedrigere Wartungskosten

* kürzere Stillstandzeiten

* höherer Durchsatz

Mit den langlebigeren verstärkten Ketten von Tsubaki sparen Sie echtes Geld

Die gute Verbindung
Alle verstärkten Ketten von Tsubaki
bestehen aus in Reihe eingesetzten
Rollen- und Bolzen-Verbindungs-
elementen. Überzeugen Sie sich selbst:
bei Tsubaki ANSI-Ketten ist die Qualität
jedes einzelnen Verbindungselements schon mit
bloßem Auge zu erkennen.

Langlebige Rollen
Tsubaki-Rollen werden warm be-
handelt und danach durch Kugel-
strahlen verfestigt.

Ergebnis:
Höhere Dauer- festigkeit und Le-
bensdauer in Hochgeschwindig-
keitsanwendungen.

Erhöhte Biegedauerfestigkeit
Die Verbindungslaschen haben ein
breiteres Mittelstück zur Erhö-
hung der Biegedauerfestigkeit.
Dies ist einer der Gründe, warum
die zulässige Nutzlast bei unseren
Ketten über den ANSI-Normen
liegt. Ihre Kette hält länger, die Be-
triebskosten sind geringer.


